
Abmessungen POLY-light: Serienmäßig im Lieferumfang enthalten: Standard Abmessungen:
Außenbreite   2.220 mm  

Innenhöhe    2.200 mm 

Innenlänge     + 80 mm      = Außenlänge

Innenbreite    + 65 mm      = Außenbreite 

Innenhöhe    – 35 mm      = Durchladehöhe 

Kunststoff Kotflügel

Schmutzfänger

Heckleuchtenträger

Montagekonsolen

3. Bremsleuchte

Positionsleuchten 

✓
✓
✓

✓
✓
✓

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG*

Vollständig lichtdurchlässiges Dach. Leicht 

gewölbt zur Gewährleistung der Entwässerung. 

Serienmäßig ausgestattet mit einer LED-

Deckenleuchte mit PIR-Bewegungsmelder.

Hecktüren
Zweiflüglige, doppelwandige 
Hecktüren, um 270° schwenkbar, inklusive 
Türfeststeller, Scharnieren aus Aluminium und 

innnenliegenden Drehverschluss 
aus Edelstahl.

Polyester Außenhaut mit einer 
Stärke von 4, bzw. 1,4 mm, 

gefüllt mit einem speziellen 
Füllvlies und 6,5 mm starken 

Sperrholz Innenverkleidung, verstärkt 
mit Aluminium-Wandrohre. An der 

Unterseite befindet sich ein Aluminium 
   Scheuerleiste, 250 mm hoch

DER KLASSISCHE MÖBELKOFFER
Der vielseitige cityBOX POLY-Light mit der bekannten Sperrholz-Innenverkleidung ist ein robuster Möbelkoffer und hat 

einen sehr vielseitigen Anwendungsbereich. Die starke und schlagfeste Polyester-Außenwand eignet sich hervorragend 

zur Beschriftung. Die Kombination aus Leichtbau und solider Konstruktion macht diesen Kraftpatzer zur 

geeigneten Lösung für jede Transportaufgabe.
Stärke:   30 mm
Einfärbung: B4B4 Candy Weiß
  DB9147 Arktik Weiß
  CTS01 Creme Weiß

CityBOX-Koffer sind in unterschiedlichen Maßen und für fast jede Marke lieferbar!

*Dieses Produktblatt beschreibt nur die Standardausführung. Erkundigen Sie sich nach der großen Auswahl an maßgeschneiderten Lösungen.

Aluminium 
Unterbau mit 
Quer- und Längsträgern und 
phenolharzverleimte skandinavischen 
Fahrzeugbodenplatte mit einer Stärke von 15 mm; 
einteilig mit rutschhemmender Siedruck-Oberfläche. 
Schnittkanten, Ränder und Bohrungen versiegelt.

Oberklappe
Oberklappe oberhalb 

der Hebebühne, ausgestattet mit 
Gasdruckdämpfern, Gummi-
Abdichtungssatz und Scharnieren aus 
Aluminium.




