
Afmetingen ISO-light: Standaard zeer volledig uitgerust: Standaard Afmetingen:
Uitwendige breedte 2.220 mm  

Inwendige hoogte     2.200 mm 

Inwendige lengte + 77 mm = Uitwendige lengte

Inwendige breedte + 55 mm = Uitwendige breedte

Inwendige hoogte – 35 mm = Portaalhoogte 

Spatschermen

Spatlappen

Zijafscherming

Zijmarkeringslichten

3e remlicht

Topverlichting

✓
✓
✓

✓
✓
✓

STANDAARD UITVOERING*

Sandwichconstructie met een 
wanddikte van 25 mm. Aan de 

binnen- en buitenzijde voorzien 
van een polyester deklaag met 

een kern van isolerend PUR-schuim. 
Aan de onderzijde is rondom een 

aluminium stootlijst aangebracht.

VOOR LICHT GECONDITIONEERD TRANSPORT
Voor vers en geconditioneerd transport bent u bij de cityBOX ISO-Light aan het juiste adres. Deze lichte, maar geïsoleerde laadbak 

voldoet aan al uw wensen op het gebied van koeltransport. De sandwichwanden zijn voorzien van een isolerende kern uit PUR-

Schuim. Met behulp van de juiste koelmotor kan een constante temperatuur tot 

+7° C gegarandeerd worden. De binnenwanden zijn 

uitermate eenvoudig te reinigen.
Wanddikte: 25 mm
Wandkleur: B4B4 Candy White
  DB9147 Arctic White
  CTS01 Crème wit

De cityBOX is leverbaar in zeer diverse uitvoeringen en voor elk merk beschikbaar!

*Dit productblad omschrijft een standaardconfiguratie. Informeer naar het groot aantal mogelijkheden bij ons of uw lokale dealer. 

Achterdeuren
Twee dubbelwandige achterdeuren, 
270° zwenkbaar, inclusief aluminium 

deuruitzetters, aluminium scharnieren en 
inwendige RVS-espagnolet-

sluiting.

 Laadklep  
  DHOLLANDIA

Topklep gemonteerd boven een Dhollandia 
DH-LMA laadklep, voorzien van rubberen 
afdichtingsset, gasveren en aluminium 
scharnieren.

Aluminium 
grondraam, 
direct passend op het voertuig, 
bestaande uit langsliggers en dwarsregels. 
Daarover een 15 mm dikke watervast verlijmde 
laadvloer uit Scandinavisch hout uit één stuk met 
antislip-toplaag. Rondom waterdicht afgewerkt.

Volledig geïsoleerd sandwich dak met een dikte van 25 mm 

met aluminium kokers ter versterking. Standaard is deze altijd 

voorzien van een LED-binnenverlichting met geïntegreerde  

PIR-bewegingsmelder.


